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سنجش سرعت و دبی مایعات در کانال های باز، تونل های انتقال فاضلاب، ورودی و 	 
خروجی تصفیه خانه های آب و یا فاضلاب و لوله های نیمه پر

قابلیت اندازه گیری سرعت با دقـت بالا از 0.06 الی 9 متر بر ثانیه	 
 	IP68 بدون مشکل رسوب، خوردگی و یا خورندگی با درجه حفاظت
عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای و هزینه های نگهداری بسیار کم	 
عدم نیاز به قطع جریان سیال در کانال جهت نصب و راه اندازی 	 
عملکرد عالی در مقاطعی که سطح کانال با چوب یا روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد.	 
 	  GPRS-3G /جریان آنالوگ/ پالس/ دیتالاگر داخلی /Modbus خروجی های

اندازه گیری مستمر دبی رودخانه ها حتی در شرایط سیلابی	 
نصب آسان بر روی پل یا هر سازه موجود بر روی رودخانه	 
زاویه نصب سنسور 60 درجه و زاویه پرتو بالا )32 درجه افقی و 14 درجه عمودی(	 
نصب سنسور درکمترین فاصله با سطح آب تا حداکثر 30 متر بنا به شرایط سطح آب	 
 	0.15 to 9 m/s :محدوده اندازه گیری سرعت
 	IP68 بدنه بسیار مقاوم و درجه حفاظت
 	4-20 mA پردازش داخلی دبی و خروجی

انواع فلومتر و کنتور کانال های باز و لوله های نیمه پر

فلومتر راداری/ مخصوص رودخانه ها و کانالهای عریضفلومتر و کنتور راداری / غیر تماسی
Raven-EyePhoenix
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فلومتر اولتراسونیک داپلر Beluga )بلوگا( از نوع تماسی مخصوص دبی سنجی در 	 
کانال های باز و لوله های نیمه پر

بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته DSP  و اولتراسونیک دیجیتال داپلر جهت پردازش 	 
دقیق زمان عبوری سیال و محاسبه سرعت جریان، با تعمیم دادن آن به سطح مقطع 

و با توجه به پرامتر ارتفاع ، محاسبه دقیق دبی امکان پذیر می باشد. 
این سنسور به همراه تابلوی مانیتورینگ )ثابت و یا پرتابل( و یک سنسور ارتفاع سنج 	 

به یک دبی سنج کامل تبدیل شده و می تواند پارامترهای سرعت ، ارتفاع ، دبی لحظه 
ای و غیره را بصورت متناوب نمایش ، ثبت و ذخیره نماید.

 	LCD نمایش همزمان سرعت ، ارتفاع ، دبی لحظه ای و دبی توتال بر روی
 	 SD Card دیتالاگر داخلی
سه خروجی جریان میلی آمپر مرتبط با ارتفاع ، سرعت و فلوی لحظه ای 	 
یک خروجی پالس مرتبط با عدد توتالایزر	 
 	Registry map با جدول Modbusخروجی
 	GPRS / 3G خروجی

فلومتر و کنتور اولتراسونیک / تماسی
Beluga
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قابل انتخاب

فلومتر اولتراسونیک  )تماسی( مناسب انواع کانال های باز بدون سازه و لوله های نیمه پر

نــوع ثابــت و پرتابــل ایــن دســتگاه مناســب یــرای انــواع کانال هــای مســتطیلی، 	 
ذوزنقــه ای، تخــم مرغــی شــکل و یــا لوله هــای نیمه پــر، بــدون نیــاز بــه ســاخت 

ســازه های هیدرولیکــی )پارشــال فلــوم، ســرریز، Votch و ...(
نصــب سنســور اولتراســونیک  ســرعت و ارتفــاع در کــف کانــال )تماســی( در مدل 	 

ثابــت AVFM  سنســور ارتفــاع می توانــد در بــالای کانــال ) انتخابــی( نصــب شــود.
ــی مجمــوع و ثبــت اطلاعــات در سیســتم 	  ــی لحظــه ای، نمایــش دب نمایــش دب

USB ــا خروجــی ــی ب دیتالاگــر داخل
ــاع و 	  ــی، ارتف ــا دب ــط ب ــه مرتب ــی mA 20-4 ایزول ــه خروج ــت دارای س ــوع ثاب ن

ــه  ــی mA 20-4 ایزول ــک خروج ــل ی ــدل پرتاب ــه  و در م ــی رل ــرعت و دو خروج س
راه اندازی ساده و آسان از طریق Keypad و دارای اسم رمز حفاظت شده	 

ــتفاده از 	  ــا اس ــاوری رادار K-Band و ب ــا فن ــر راداری ب ــن فلومت ــور ای سنس
پالس هــای کوتــاه ماکروویــو و نرم افــزار تجزیــه و تحلیــل انحصــاری، مناســب 
ــورت  ــد و در ص ــر می باش ــرض 3 مت ــا  ع ــای ت ــنجی کانال ه ــت دبی س جه
ــم  ــوازات ه ــه م ــور ب ــد سنس ــا چن ــوان از دو ی ــال می ت ــودن کان ــض ب عری

اســتفاده نمــود.
بسیار مقرون بصرفه نسبت به سایر برند های اروپایی 	 
نصب و راه اندازی آسان 	 
تقریبا بدون هزینه نگهداری 	 
خروجی های جریان و مودباس 	 

فلومتر و کنتور راداری )غیرتماسی( کانال های کم عرض

Microflow

AVFM 6.1
Area-Velocity Flow Meter

MantaRay
portable area-velocity meter

MicroFlow i / MicroFlow                 
• 0.2 - 6m/s

• ATEX Zones 0 &1 & 2 

• Ex mb & Ex ia approval

• 4-20mA loop powered

	 Measurement Range: 
ـ  Velocity: 0.031 m/s to 6.2 m/s  
ـ  Level: 25.4 mm - 4.6 m

	 Accuracy:  
ـ  Velocity: ±2% of reading or ±0.012 m/s
ـ  Level: ±0.25% of reading or ±0.08 in

	 Operating Temperature: -15 °C to 80 °C (5°F to 175°F)
	 Sensor Cable:  7.6 m submersible polyurethane shielded

dBMach 3               
• 0 - 2.425m range

• ATEX Zones 1&2 standard

• ATEX Zone 0 optional

FlowCert              
• 5 relays

• 2x4-20mA outputs

• MCERTS Class 1

Ultimate               
• Touch screen

• TFT Color Display

• 2x4-20mA outputs

دارای باتری داخلی و نرم افزار تحت ویندوز 
)تحلیل اطلاعات دیتالاگر(

نوع پرتابلنوع ثابت
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فلومتـر اولتراسـونیک ) بـدون تمـاس بـا سـیال ( جهـت ثبـت میـزان دبـی آب یا 	 
فاضـلاب در سـازه پارشـال فلـوم ، سـرریز، V- notch و ...

انـداز ه گیـري و نمایـش دبي لحظه اي ، دبي مجمـوع و ثبت اطلاعات بدون تماس 	 
سنسـور با مایع از طریق امـواج فرا صوتی

قابـل اسـتفاده در خروجي سـدها، تصفیه خانه هـاي آب و فاضـلاب، حوضچه هاي 	 
هوادهـي، کانالهاي توزیـع آب و غیره

نمایشگر LCD با ارقام درشت و خوانا	 
دارای سیستم ذخیره اطلاعات )دیتالاگر( با خروجی USB و نرم افزار مخصوص	 
خروجي mA 20-4 ایزوله، قابلیت اتصال به کامپیوتر، PLC و ثبات خارجی	 
رلـه هـای کنترل قابل برنامه ریزي براي جریان سـیال، متناسـب بـا پالس خروجي 	 

و آلارم سطح
حفاظـت شـده در برابـر شـوکهای الکتریکـی و مـدارات خنثیکننـده اثـر حـرارت 	 

محیطـی جهـت حصـول دقت بیشـتر

	 Accuracy: ±0.25% of measured range or 2 mm (0.08 in) 
	 Power Input: 100-240 V AC 50/60 Hz 
	 Output: Isolated 4-20mA 0-5 V, 1 kΩ load maximum/ 

echo-loss,
	 Operating Temp. (Electronics): -20 °C to 60 °C (-5 °F to 

140 °F)
	 Industriel Automation Protocol : Modbus RTU via RS485
	 Transducer Cables: 15.2 m or 30.5 m continuous shield-

ed coaxial pair

فلومتر اولتراسونیک مناسب سازه های پارشال فلوم، سرریز، V-notch و دبی - اشل

 	 Ultra 4) با دقت بسـیار بالا، با انواع تابلوی های مانیتورینگ شـرکت پالسـار dB Mach3 ترکیب سنسـور
یـا Ultra 5 یـا FlowCERT) فلومتـری بسـیار دقیق جهت اندازه گیری دبی در انواع سـازه های پارشـال فلوم، 

سـرریز، V-Notch ، یـا منطبـق با دبی - اشـل ) منحنی یا خطی( و ... بشـمار می رود.
طراحی سنسور dbMACH3 با IP68 جهت نصب در محیط غرقابی، منهول ها، کانال باز و ... 	 
dBMACH3 اولین سنسور اولتراسونیک بدون Dead Band )اندازه گیری ارتفاع دقیقا از زیر شیپور سنسور(  	 

امکان نصب سنسور حتی چند میلیمتر بالاتر از سطح جریان آب	 
دقت حداکثری بدلیل به حداقل رساندن محدوده اندازه گیری 	 
دارای وضوح و دقت بالا در فرکانس 125KHZکه برای اندازه گیری جریان کانال باز ضرروی است.	 
 	 mCERT دارای تاییدیه

dB Mach 3Ultra 4

سازه پارشال فلومسازه  V-Notchسازه پارشال فلوم تصفیه خانه فاضلاب مشهد 

OCF 6.1 
Open Channel Flow meter
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Sludge Finder 2

سیستمی قابل اطمینان جهت اندازه گیری پایدار ، کنترل و انتقال اطلاعات سطوح لجن 	 

دارای تیغه استیل گردان خود تمیز شونده	 

بهـره گیـری از تکنیـک SONAR ،  انتشـار صـوت در زیـر آب جهت شناسـایی ، ارتباط و یا حرکت اشـیاء درسـطح و یا 	 
Sound Navigation And Ranging زیـر آب

بـا اسـتفاده از ایـن تکنیـک نوین، اندازه گیری فواصل بین سـطوح یا مرز بیـن دو ماده با چگالـی و تراکم مختلف براحتی 	 
امـکان پذیـر می گردد. )بعنـوان مثال آب و لجن با چگالـی بالاتر ازآب( 

با این سیسـتم، اتوماسـیون سـنتی و روش های دسـتی که بـدون رعایت ملاحظات بهداشـتی و ایمنی انجـام می گردید، 	 
را می توان کاملًا به فراموشـی سـپرد. 

بـه  امـواج  ایـن  می نمایـد،  سـاطع  آب  درون  بـه  صوتـی  امـواج  سـپس  شـده  مغـروق  آب  در  سنسـور  نحوه	عملکرد:		
محـض برخـورد بـا هر نـوع ماده با چگالـی متمایز از آب به سنسـور منعکـس می گردد. مدت زمان بازگشـت 

اکـو بـه سنسـور بـه کنترلـر منتقـل مـی شـود و فاصلـه / ارتفـاع محاسـبه می گردد.
Sludge Blanket Level Detector

	 Self-cleaning transducer
	 Simple installation and reduced 

maintenance
	 0.5 % density thershold minimum
	 Flexible immersible mounting rod
	 4-20 mA output 
	 2 Relay output
	 Dual channel unit

محل	های	مورد	استفاده:	
مخــازن تــه نشــینی ســه گانــه ) اولیــه، ثانویــه و 	 

آخــر( دارای پــل هــای ثابــت و یــا گــردان 
 	  clarifier مخازن جدا ساز
 	SBR سیستم های

اندازه گیری و  نمایشگر  سطوح لجن  در حوضچه هاي تغلیظ لجن  

سیستم آکوستیک جهت مانیتورینگ حرکت جامدات درون لوله
سنسور آکوستیک Pulsar Guard 2010 سیگنال های صوتی ناشی از حرکت مواد درون لوله با فرکانس های بالا 
که اغلب با گوش انسان قابل شناسایی نیست را تشخیص و ارتعاشات حاصله را به خروجی 10vDC-0 تبدیل می 

نماید .  
قابلیت تشخیص فرکانس بالا، جهت محیط هایی که در آن از ماشین آلات و یا فرآیند های با سر و صدای زیاد 

وجود دارد، بسیار کاربردی می باشد. 

Pulsar Guard 2010 Series 

نصـب آسـان سنسـور توسـط سـوراخ 15 میلیمتـری در هر نقطـه از اتصالات بوسـیله پیـچ و مهره  
انجـام و نیـازی بـه جوشـکاری یـا سـوراخکاری لولـه هـا نمی باشـد.لذا ضخامـت و یا قطـر لوله در 

عملکـرد آن بـی تاثیر اسـت .

مانیتورینگ جریان جامدات	 
حفاظت از فرآیند	 
تشـخیص مطمئـن جریـان جامدات بـا توجه بـه محدوده 	 

صوتی وسـیع سنسـور
واکنش فوری و هشـدار به تغییرات جریان جامدات ناشـی 	 

از انسـداد، جریـان بالا، جریان کم یـا بدون جریان
شناسایی گرفتگی های  درون لوله در فرآیند	 

Solids Flow Monitoring / Process Protection 
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فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی  فلنجی / رزوه ای

)Insertion( فلومتر و کنتو ر الکترومغناطیسی  تک سنسور

ــات، 	  ــازن، کارخانج ــاژ، مخ ــای پمپ ــتگاه ه ــا، ایس ــی چاهه ــع آب، خروج ــع توزی ــت مناب  جه
پالایشگاهها و مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و ماشین های پرکن و ....      

مناسب برای آب، فاضلاب، مایعات ناخالص و دارای ذرات، چند فازی و مواد شیمیایی                                	 
امکان نصب حتی در محل هایی که طول مستقیم لوله محدود است              	 
 	 Full scale دقت بالا تا 2/ 0± درصد مقدار کل
عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای	 
خروجی mA 20-4 و RS232 / 485 و Modbus قابل اتصال به PLC و کامپیوتر	 
 	                                Separate و جدا از هم Compact طراحی در دو نوع سنسور و نمایشگر یکپارچه
 	                                              GPRS و GSM/SMS قابلیت افزودن دیتالاگر و سیستم انتقال اطلاعات
ــالا 	  ــرارت ب ــا ح ــات ب ــر مایع ــاوم در براب ــی PTFE مق ــش داخل ــاب Lining پوش ــت انتخ قابلی

          -20°C...+180°C

قابلیـت انتخـاب الکتـرود از جنـس Hastelloy یـا Titanium جهت مواد شـیمیایی بـا خورندگی 	 
لا       با

 	                                                     IP68 قابلیت انتخاب بدنه تمام استیل جهت دفن در زیر زمین

	 DN: 13 ... 1600 mm
	 PN: 6 ... 64 bar
	 Body material: Carbon Steel / S.S
	 Electrod Material: S.S 316 / Hastelloy / Titanium
	 Linning: PU / PP / Hard rubber / PTFE
	 Version: Compact (IP 67) / Separate (IP 68) 
	 Internal Data Logger With PC software
	 Internal GSM/SMS / GPRS, website design 
	 Remote version with 10 ...  50 m Cable

سـهولت نصـب فلومترهـای الکترومغناطیسـی اینزرشـن  و دقـت بالای آنهـا بخصوص در نـوع مولتـی الکتـرود ) %0.5 ( و در نظر گرفتن کاهش شـدید هزینه های 
نصـب و راه انـدازی ، مـی توانـد بهتریـن و مقـرون بصرفه تریـن گزینه جهـت  اندازه گیـری دبی در لوله متوسـط و بزرگ می باشـد. 

در مـدل مولتـی الکتـرود، الکترودهـا درفواصـل مشـخص در جداره سنسـور تعبیه شـده اند کـه منجر به اندازه گیری سـرعت سـیال در چندین نقطه از سـطح مقطع 
لولـه می گـردد. ایـن امرمنتـج به اندازه گیری دقیق سـرعت متوسـط سـیال حتی در شـرایط تـور بالانس، چرخشـی و آشـفته می گردد.

MagAb Series MS 2500 MS 2410 Sanitary ML 255 Flowiz

جهـت لوله هـای تحت فشـار80 الی 	 
8000 میلیمتر

ایده آل برای انواع مایعات رسانا 	 
مقـرون بـه صرفـه بـرای لولـه های 	 

اقطـار متوسـط و بـزرگ
جنس بدنه: استنلس استیل 316	 
حداکثر فشار کاری : 25 بار  	 
 	+100°C :حداکثردرجه حرارت مایع
قابلیت افزایش سنسور فشار	 

الکترود در 	  تعبیه چندین   طراحی و 
با  یکدیگر  به  فواصل مشخص نسبت 

توجه به قطر لوله و پروفایل جریان 
دقت فوق العاده بدلیل سنجش سرعت 	 

سیال در چند نقطه 
تخلیه آب درون 	  و  به قطع  نیاز  عدم 

تعبیه شیر  بدلیل   نصب  هنگام  لوله 
Hot Tap

جنس  بدنه از نوع گرافیت و بسیار مقاوم 	 
تولید  در  دو  نوع  1/5 و 2 اینج )قطر پروب(  	 
جهت اقطار 50    الی 1500میلیمتر 	 

MS 3810 AVI-Mag تک الکترودمولتی الکترود
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فلومانیتور اولتراسونیک داپلر جهت مایعات  دارای ذرات معلق

فلومتر اولتراسونیک داپلر جهت مایعات  دارای ذرات معلق

Flow-Pulse

DFM 6.1 
Doppler Flow Meter 

Flow-Pulse Handheld

PDFM 5.1 
Portable Doppler Flow Meter

پرتابل / باتری داخلی / دیتالاگرثابت / اقطار 30 الی  1250 میلیمتر

مدل پرتابل
دارای باطری و دیتالاگر داخلی 

و نرم افزار تحت ویندوز 

مدل ثابت داپلر

	 IP 68
	 DC supply
	 version350-30 :1 mm, version 1250-30 :2 mm
	 Flowrange of 0.3 m/s to 4. m/s
	 10m/s high flow version available
	 Outputs: RS485 and 20-4mA and 1 Relay

Flow-Pulse دبی سنجی منحصر بفرد جهت قرائت دبی بصورت غیر تماسی 	 

نصب آسان سنسور بر روی لوله توسط یک تسمه استیل 	 
ــای 	  ــا فلومتره ــه ب ــاده درمقایس ــدازی س ــب  و راه ان ــدک نص ــیار ان ــای بس ــه ه هزین

الکترومغناطیســی
ــان 4-20 	  ــل جری ــدد از قبی ــای متع ــی ه ــور و خروج ــات درون سنس ــردازش اطلاع  پ

میلــی آمپــر، Modbus RTU و بهــره گیــری از یــک نــرم افــزار بســیار قــوی جهــت رویــت 
و ذخیــره اطلاعــات 

 	PLC عدم نیاز به خرید تابلوی مانیتورینگ در صورت استفاده از

بدون نیاز به برش یا دستکاری لوله و مناسب جهت انواع لوله ها	 
نصب آسان و سریع سنسور بدون تماس با مایع	 
ایده آل جهت مایعات دارای حباب هوا	 
پوشش اقطار 13 تا 4500 میلی متر با یک سنسور	 
 	EX قابلیت انتخاب کارکرد در محیط های قابل احتراق
 	SPDT خروجی رله
قابلیت سفارش دستگاه جهت عملکرد تا 150 درجه سانتیگراد	 
خروجی mA 20-4 و USB جهت تخلیه اطلاعات دیتالاگر	 
دارای نرم افزار تحلیل اطلاعات، دیتالاگر تحت ویندوز	 
طول عمر باتری در نوع پرتابل در هر مرحله شارژ 18 ساعت	 

موارد قابل استفاده:
آب و فاضــلاب، مــواد غذایــی و آشــامیدنی 	 

ــنگ و .... ــال س ــیمان، زغ ــنگ، س ــه س کارخان
ــخت، 	  ــفت و س ــتیک س ــه: پلاس ــس لول جن

ــدن ــولاد، چ ــگ، ف ــد زن ــولاد ض ف

مناسب	برای	مایعاتی	که	دارای	ذرات	معلق	ریز	به	اندازه	حداقل
	100	میکرون	و	غلظت	آن	ppm	200	و	یا	بالاتر)معادل	آب	سخت(	

مخصوص	مایعات	داراي	ذرات	و	یا	حباب	هاي	گاز	و	هوا	مانند:	فاضلاب،	اسیدها،	محصولات	غذایي،	شربت،	نفت	خام	و	مواد	شیمیایی
دستگاه	دارای	یک	سنسور	اولتراسونیک	داپلر	بوده	و	مداوم	دبي	لحظه	اي	را	از	خارج	لوله	اندازه	گیري	و	نمایش	مي	دهد.

	 Pipe range: 12.5...4600 mm
	 Flow Rate range: ±0.03 m/s to 12.2 m/s in most applications
	 Accuracy: ±2% of reading or 0.03 m/s whichever is greater
	 Operating Temperature:  - Electronics: -23 °C to 60 °C

    - Sensor: -40 °C to 150 °C
	 Output: 4-20 mA & SPDT relays & 2 programable Flow alarms 2 

Programmable Control Relays
	 Data Logger: Built-in 26-million-point logger with a USB output 

and Windows software 
	 Option: Intrinsic Safety Barriers (hazardous locations) 
	 Internal Rechargeable battery with 18 hours life (portable)
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فلومتراولتراسونیک ترانزیت تایم جهت مایعات شفاف و بدون ذرات معلق

تابلوی مانیتورینگ دوکاناله Dual Channels جهت اتصال یک یا دو جفت سنسور	 
استفاده از یک تابلوی مانیتورینگ جهت اندازه گیری دو خط لوله جداگانه بصورت 	 

 Single ویا اندازه گیری یک خط لوله با یک جفت سنسور بصورت Single Path

Path و یا دو جفت سنسور  Dual Path )دقت بالاتر(

 	Remote Control و قابلیت استفاده از  Touch Screen  صفحه کلید
بهره گیری ازتکنولوژی(DSP Digital Signal Processing) جهت حذف نویزها از 	 

روی لوله و یا بخش الکترونیک
(Fast Fourier Transform) به 	  FFTو Cross Correlationبهره گیری از تکنولوژی

منظور ایجاد سیگنال های قوی و بی نقص بهره جهت اندازه گیری  مایعاتی که تا 30 
درصد  دارای ذرات معلق می باشد.

مجهز به اوسیلوسکوپ برای نمایش شکل و وضعیت سیگنال ها جهت نصب آسان 	 
دارای دیتالاگر داخلی و انواع خروجی ها 	 

ISOFLUX ™  IFX-P200Xonic 100L ISOFLUX ™ IFX-F100Xonic 100P
پرتابل / اقطار 10 تا 6000 میلیمترپرتابل /باتری داخلی / دیتالاگر ثابت / یک یا دو جفت سنسورثابت / اقطار 10 تا 3000 میلیمتر

	 Display flow and volume
	 4-20mA analog and RELAY outputs 
	 Software programming
	 Velocity: from 0.01 to 25 m/sec
	 Accuracy: 1-3% of measured value / 0.5% with field calibration 
	 pipes from DN10 to DN 3000 
	 Temperture : up to 200 ° C.
	 Suitable for pipes of different materials (steel, iron, plastic and 

cement) 
	 Wide variety of liquids, including non-conductive liquids 
	 Dual DSP technology for greater accuracy
	 Installation of sensors driven by software, for easy identification of the 

correct position. 

Option:
	 Digital or Analog outputs 

including Modbus, RTU and 
HART Protocol.

	 Ability to integrate Pt100 
temperature sensors.

	 Data Logger to store up 
to100,000 and dedicated 
software for data 
management.

	 Quick checks of flow 
conditions in closed pipes 

 Option:
	 Magnetic rail or mounting 

accessory.
	 Integral wall thickness gauge.

 TTFM 6.1 
Transit-Time Flow Meter

PTFM 1.0 
Portable Transit-Time Flow Meter 

مدل پرتابل ترانزیت تایممدل ثابت ترانزیت تایم
 دارای باطری داخلی 

مخصـوص مایعـات تـک فـازی و همگـن بـدون ذرات معلـق یا حبـاب هوا 	 
ماننـد: آب، مـواد شـیمایی همگن 

دسـتگاه دارای دو سنسـور اولتراسـونیک بوده و با اندازه گیری اختلاف زمان 	 
فرکانـس رفـت و برگشـت مابیـن دو سنسـور سـرعت سـیال اندازه گیـری 

می شـود. 
تنظیم و کالیبره به آساني انجام مي پذیرد.	 
بدون نیاز به برش یا دستکاری لوله و مناسب جهت انواع لوله ها	 
نصب آسان و سریع سنسور بدون تماس با مایع	 
خروجی mA 20-4 و USB جهت تخلیه اطلاعات دیتالاگر	 
 	EX قابلیت انتخاب کارکرد در محیط های قابل احتراق
قابلیت سفارش کابل مخصوص تا 152 متر )نوع ثابت(	 

فلومتراولتراسونیک ترانزیت تایم جهت مایعات شفاف و بدون ذرات معلق

	 Pipe range: 12...5000 mm
	 Flow Velocity Range: ±0.021 to 12.2 m/s
	 Accuracy:  ±1% of reading from 0.46 to 12.2 m/s &

 ±0.0046 m/s for velocities below 0.46 m/s 
	 Repeatability & Linearity: ±0.25%
	 Operating Temperature: (Electronics): -20 °C to +60 °C
	  (Sensor): -40 °C to +150 °C
	 Output: 4-20 mA & 2 relays & 2 programable Flow alarms 2 

Programmable Control Relays
	 Data Logger: Built-in 128 MB data logger with a USB output & Win-

dows software. 
	 Built-in NiMH battery for up to 18 h continuous operation (portable)
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 فلومترهای اولتراسونیک ترانزیت تایم ثابت و پرتابل جهت مایعات همگن

D116 Ultrasonic Flow Meters

P118i Portable Ultrasonic Flow Meters

D118i Ultrasonic Flow Meters

F3 Ultrasonic Flow Meters

D118 Ultrasonic Flow Meters

	 Pipe size: DN 25 ~ DN 1200 mm
	 Flow Velocity: 0.01 ~ 5 m/s
	 Accuracy: ±1.0%
	 Repeatability: 0.30%
	 Power supply: 10 ~ 36 VDC
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: 0 ~ 80°C
	 I/O:  - OCT Pulse output:0~5000Hz.

  - Analog output:4~20mA,max load 750Ω.
- Relay 
- RS485 Modbus

	 Pipe size: DN 25 ~ DN 6000
	 Flow Velocity: 0.01~ 12 m/s
	 Accuracy: ± 0.5 %
	 Repeatability: 0.15%
	 Display: 3.5-inch colorful LCD screen and touch buttons
	 Power supply: Rechargeable Lithium Battery Power 

(continuous operation of main battery 10 hours )
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: -40 ~ +80°C
	 I/O: Analog output: 4-20 mA (& RS485, pulse output: 

OCT, Relay)
	 SD card: 8 GB 

	 Pipe size: DN 25 ~ DN 5000 mm
	 Flow Velocity: 0.01~ 12 m/s
	 Accuracy: ±0.5%
	 Repeatability: 0.10%
	 Power supply: 90 ~ 245 VAC Or 10 ~36 VDC
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: -40 ~ +80°C
	 I/O: - Analog output: 4~20mA, maxload 750Ω

 - Pulse output: 0~9999Hz, OCT
 - Relay output: max. frequency1Hz 
 - RS485 & RS232 
 - Analog input

	 Pipe size: DN 20 ~ DN 80
	 Flow Velocity: 0.3 ~ 5m/s
	 Accuracy: ±2.0%
	 Repeatability: 0.40%
	 Pipe Material: Carbon steel, Stainless steel, PVC, Copper 

Power supply: 10 ~ 36VDC/500mA
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: 0 ~ +60°C
	 I/O:  Standard: WiFi/ TTL 

 Optional: 4-20 mA/TTL, RS485/ TTL,OCT/ Relay

	 Pipe size: DN 25 ~DN 1200 
	 Flow Velocity: 0.01~ 6 m/s 
	 Accuracy: ±1.0%
	 Repeatability: 0.30%
	 Display: 3.5 inch TFT screen and touch buttons
	 Power supply: Rechargeable Lithium Battery Power 

(continuous operation of main battery 10 hours )
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: -40 ~ +80 °C
	 I/O: Analog output: 4-20 mA (& RS485) 
	 SD card: 4 GB (8 GB)

	 Pipe size: DN25 ~ DN5000 mm
	 Flow Velocity: 0.01~ 12 m/s
	 Accuracy: ±0.5%
	 Repeatability: 0.15%
	 Power supply: 90 ~ 245 VAC Or 10 ~36 VDC
	 Temperature: Ambient: -10 ~ +50°C / Fluid: -40 ~ +80°C
	 I/O:  - Analog output: 4~20mA, maxload 750Ω

 - Pulse output: 0~9999Hz, OCT
 - Realy output: max. frequency1Hz
 - RS485 & RS232
 - Analog input

صنعتی، مقرون به صرفه 
و مناسب تا اقطار 1200 م م

حرفه ای،  صفحه تمام گرافیکی رنگی، 
صفحه کلید تاچ اسکرین 

حرفه ای،  صفحه تمام گرافیکی رنگی، کلیدها تاچ اسکرین 
SD Card 8 GB دارای دیتالاگر با

AC/DC دقت بالا و مناسب، تغذیه Modbus پشتیبانی

مدل کلمپی؛ مقرون به صرفه 
و  مناسب جهت اقطار کوچک

صنعتی، مناسب جهت اقطار 
25 الی 5000 م م

 SD card صنعتی، دارای دیتالاگر
AC/DC تغذیه  ،RS485 & RS232 خروجی

P117 Handheld Ultrasonic Flow Meters
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ارتفاع سنج های او لتراسونیک مخازن مایعات و جامدات

ارتفاع سنج های راداری مخازن مایعات و جامدات

دارای سیستم کالیبراتو و خنثی کننده اثر حرارت	 
قابل نصب در محیط های مختلف )آب، پساب، مواد غذایی، دارویی، شیمیایی( 	 
تنظیم وکالیبراسیون ساده	 

DLT 2.0 با دوسنسور اولتراسونیک، ابزاری دقیق جهت سنجش و کنترل اختلاف سطوح 	 

دو طرف آشغالگیر، دو مخزن، دو طرف سازه پارشال فلوم، سرریز یا کانال ها بشمار می رود.
قابل اسـتفاده در تصفیه خانه های فاضلاب، ایسـتگاه های پمپاژ و سیسـتم های فاضلاب 	 

ترکیب شـده می باشد.
	 Accuracy: ±0.25% of Range or 2 mm
	 Deadband (Blanking): Minimum 304.8 mm 
	 Beam angle: 8° (304.8 mm sidewall for every 3 m depth)
	 Exposed Materials: PVC and Teflon
	 Sensor Cable: RG62AU coaxial, 7.6 m standard length
	 Display: 4 Large LCD digits / IP66
	 Output: Isolated 4-20 mA /1 Relay
	 Temperature: electronics: -25 to 60°C / Sensor:40 to 65 °C
	 Display: 4 Large LCD digits / IP66
	 Power Input: 100-130VAC

dBR 8   = 8   meter
dBR 16 = 16 meter

VEGAPULS C11 = 8   meter
VEGAPULS C21 = 15 meter

 سنسور  راداری سنجش ارتفاع مدل وگا پلاس
مناسب سنجش و کنترل مخازن مایعات و جامدات

 ارتفاع سنج راداری مناسب سنجش و کنترل
 مخازن مایعات و جامدات

جنس بدنه: PVDF مقاوم در برابر خورندگی و مناسب برای محیط های خورنده و 	 
IP 68 اسیدی و درجه حفاظت

 	 4-20 mA دو سیم و خروجی جریان
دارای پروتـکل ارتباطـی فعـال Bluetooth 5.0 جهت انتقال سـریع اطلاعات بر روی 	 

ویندوز و یا گوشـی های هوشـمند در فاصله 25 متری از سنسـور
بی نیاز به نگهداری و کالیبراسیون دوره ای	 

	 Accuracy: ±5 mm 
	 Beam angle: 8° 
	 Materials, wetted parts: PVDF
	 Measuring Frequency: W-band (80 GHz technology) 
	 Process temperature: -40°C to +60 °C 
	 Protection rating :IP66/IP68 (3 bar) 
	 Bluetooth standard: Bluetooth 5.0 (compatible to 

Bluetooth 4. 0 LE) effective range Bluetooth typ.: 25 m

	 Accuracy: ±2 mm (0.08 in)   
	 Beam angle: 8° 
	 Sensor Body Material: Valox 357U
	 Measuring Frequency: V-band 
	 Operating Temperature: -40 °C to +80 °C 
	 ATEX Approved / Enclosure Protection: IP68 / NEMA 6P
	 Repeatability & Resolution: ±1 mm
	 Blanking distance:  very short = 77 mm

جنس بدنه: Valox 357U مقاوم در برابر خورندگی و مواد اسیدی و گازهای خورنده	 
 	IP68 درجه حفاظت
بی نیاز به نگهداری و کالیبراسیون دوره ای 	 

DLT 2.0 
Differential Level Transmitter

LIT25
Ultrasonic level measurment 

جهت ارتفاع تا 10 متر 
)قابل انتخاب تا 16 متر(

اولتراسونیک سنجش و کنترل اختلاف سطوح

	 Measures Level, Differential Level & Open Channel Flow
	 Two, Non-Contacting Ultrasonic Sensors
	 Three Isolated 4-20 mA Outputs
	 2 Programmable Control Relays
	 Accuracy: ±0.25% of range or 2 mm, whichever is greater 
	 Outputs: 3 x Isolated 4-20mA, upstream and downstream 

level (or open channel flow), and differential level 
	 Operating Temperature (Electronics): -20 °C to 60 °C
	  Maximum Range: 4.57 m with standard PZ15 sensor
	 Optional: 2 Million Point Data Logger / Intrinsically Safe Sensors 

mmWAVE dBR Radar Series 
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IMP 3         جهت ارتفاع 3 متر   
IMP 6         جهت ارتفاع 6 متر
IMP 10     جهت ارتفاع 10متر

IMP Series

dBi (Intelligent) Level Transducers SeriesBlack Box Ultra 4

From 0 . . . 50 meter
High power 
Narrow beam angles
IP68

قابلیت نمایش ارتفاع و حجم مخزن )در صورت تعریف شکل مخزن (	 
اندازه گیری دیجیتال دما و جبران سازی اثرات دما 	 
ــوژی 	  ــردن از تکنول ــره ب ــل به ــد بدلی ــواد جام ــا م ــات و ی ــت مایع ــتفاده جه اس

ــواج ــکاس ام ــال انع ــردازش دیجیت پ
محل های مورد استفاده: حوضچه ها ،مخازن، سیلوها و ...  	 

ورژن	ها:		
 IMP Standard 2/3 Wire : دو یا سه سیم جهت مخازن تا 10 متر ـ

IMP I.S (Interstic saftey) : تنظیم ساده / دو سیم / با استاندارد ATEX و  ـ

IECEx

IMP Lite: مقرون به صرفه / دو سیم / بدون پورت سریال ـ

خروجی	ها:
20-4    ـ mA loop powered Active & Passive جریان آنالوگ
ولتاژ  ـ
پورت RJ11 ـ
دو خروجی رله ـ

تابلوی مانیتورینگ Ultra4  علاوه بر دارا 	 
بودن قابلیت های تابلوی مانیتورینگ 
باعملکرد  ترکیبی  تابلوی   Black Box

اندازه  جهت  دقیق  و  کامل،مطمئن 
گیری ارتفاع و حجم، کنترل همزمان 
بعنوان  همچنین  و  الکتروپمپ  سه 
دبی  گیری  اندازه  مانتیورینگ  تابلوی 
می  سازه  دارای  باز  های  کانال  جهت 

باشد.

قابلیت افزودن دیتالاگر داخلی، نرم افزار 	 
GPRS و همچنین سیستم

ــی هوشــمند، 	  ــو مانیتورینــگ و کنترل تابل
ــن  ــاده در عی ــرد س ــا عملک ــه ب ــم هزین ک
حــال دقیــق و قابــل اعتمــاد جهــت 
پــردازش دیجیتــال، نمایــش و کنتــرل 

ــازن  ــاع مخ ارتف

ایزولــه 	    4-20 mA جریــان  خروجــی 
ــه  ــت رل ــطح و دو کنتاک ــا س ــب ب متناس

جهــت آلارم یــا  کنتــرل

ــورهای 	  ــه سنس ــا کلی ــرد ب ــت کارک قابلی
   dB و IMP  ســری

سنسورهای سطح سنج اولتراسونیک سری dBi Hart & dBi Profibus PA شرکت 	 
پالسار با بهره گیری از تکنولوژی پیشرو DATEM و نرم افزار پردازش اکو امکان اندازه 
گیری دقیق، پایدار و قابل اطمینانی را حتی در محل های که تجهیزات دیگر تولید 
کنندگان پاسخگو نیست، فراهم می آورد. سنسورها در عین یکپارچگی و سادگی، طیف 

وسیعی را شامل می شود 

 	  Profi Bus و یا  HART :پروتکل ارتباطی

 	4-20 mA :خروجی جریان

 	Accurate level measurement اندازه گیری سطح دقیق

 	  4-20 mA سیگنال اندازه گیری سطح از طریق جریان ،HART با پروتکل dBi سری
متناسب با مقدار اندازه گیری شده و یا با استفاده از پروتکل HART، مدوله می گردد.

انواع حجم / ارتفاع سنج های او لتراسونیک مخازن مایعات و جامدات

IP67 سنسور، پردازشگر و نمایشگر بصورت یکپارچه

سنسورهای اولتراسونیک سری dB و با درجه حفاظت IP 68  و دارای تائیدیه استاندارد 	 
ATEX جهت استفاده  در محیط های قابل احتراق مناسب می باشند.

این سری از سنسورهای اولتراسونیک توانایی اندازه گیری حجم و ارتفاع طیف گسترده 	 
ای از مایعات، پودر ، مواد جامد و همچنین سطح جریان در کانال های باز را  دارد.

سنسورهای سری  dB بسیار کم حجم و فوق العاده کم مصرف می باشند. 	 
سری dB بصورت استاندارد قابل استفاده در محیط های قابل اشتعال می باشند. 	 
این سنسورها با اتصال کابل یکپارچه تولید می شوند و امواج صوتی قدرتمند و فرکانس 	 

بالا تولید می کنند تا در طیف گسترده ای از محیطهای چالشی مورد استفاده قرارگیرد.
سنسورها را می توان با کابل های استاندارد 2 یا 3 رشته ای تا 1000 متر انتخاب نمود.	 

	انواع	جنس	بدنه	سنسورها	جهت	استفاده	در	محیط	های	مختلف:	
از جنس PTFE جهت محیط های خورندهـ 
فوم شکل Foam face جهت محیط های خشک و گرد و خاک بالا ـ 
با محافظ یا با گلویی رزوه ای Submergence Shield جهت محیط هایی غرقابیـ 

dB Transducers Series
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سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی  مایعات )آنالایزر(

مزایا:	
 فناوری نوری بدون کالیبراسیون	 
 	)Modbus RS-485( فناوری دیجیتال
هزینه نگهدای بسیار اندک	 
بدنه S.S 316 L  یا تیتانیوم مخصوص آب دریا و محیط های خورنده	 
جمع و جور، قوی و سبک وامکان استفاده بصورت ثابت و پرتابل 	 

کاربردها:
تصفیه خانه های فاضلاب شهری	 
تصفیه خانه های پساب های صنعتی	 
مانیتورینگ آب های سطحی	 
مانیتورینگ آب دریا، پرورش ماهی و آکواریوم	 
آب آشامیدنی	 

سنســور	اندازه	گیری	اکســیژن	محلــولD.O	بــا	تکنولــوژیOPTICAL:	مبتنــی بــر فنــاوری نــوری Luminescent و مــورد تایید 
ASTM براســاس متــد بین المللــیD888-05 می باشــد. ایــن سنســور بــدون نیــاز بــه کالیبراســیون و بــه لطــف بهره گیــری از تکنولــوژی 

Ultra Low Power امــکان اندازه گیــری دقیــق درتمــام شــرایط و بــه ویــژه در غلظت هــای بســیارکم اکســیژن را فراهــم می ســازد.

فناوری	نوری	برای	اندازه	گیری	بهینه:	تکنولوژی Optic مبتنی بر پیمایش اشعه مادون قرمز
سنسور NTU با تکنولوژی نوری، قیمت مناسب، هزینه نگهداری بسیار اندک و بدون مواد مصرفی می باشد. 

خصوصیات	فیزیکی:		سنسور PVC ، فشرده، قوی و سبک، امکان استفاده بصورت ثابت و یا پرتابل 

PH  / Redox / Temp.

PHTEH
سنسور سه کاره

Dissolved Oxygen & Temp.

OPTDOاکسیژن محلول 

کاربردها:
تصفیه فاضلاب شهری )کنترل ورودی / خروجی(	 
شبکه بهداشت	 
تصفیه پساب صنعتی	 
نظارت بر آب های سطحی	 
آب آشامیدنی	 

Advantages:
	 IR optical sensor with optical fibre
	 Range : 0 to 4000 NTU or 0-4500 mg/L
	 Robust and waterproof (IP68)
	 Ultra low-power consumption
	 Digital output Modbus RS-485
	 Nephelometry measurement

سنسوردیجیتال	و	هوشمند		C4E جهت	اندازه	گیری	بهینه	رسانایی،	شوری،	مواد	جامد	محلول،	دما
 	(Plug and Play)ذخیره کالیبراسیون و تاریخ داده ها درحافظه سنسورجهت  استفاده بدون کالیبراسیون مجدد
بــا بهره گیــری از پروتــکل Modbus RS485 ، سنســور C4E می توانــد بــه کلیــه نمایشــگرها و کنترلرهــای معمــول متصــل 	 

گــردد )دیتالاگــر، کنترلــر، اتوماســیون، سیســتم از راه دور(

کاربردها:
تصفیه آب و فاضلاب شهری	 
تصفیه پساب صنعتی	 
نظارت بر آب های سطحی	 
آب دریا	 
آب آشامیدنی	 

Advantages:
	 4 electrodes (2 graphic, 2 platinum)

	 Range 0 to 200 mS/cm

	 Digital sensor / Modbus RS-485

	 Robust and Watertight

مزایا:
طراحی شــده جهــت اســتفاده در شــرایط ســخت، بصــورت ثابــت 	 

پرتابل و 
ذخیــره کالیبراســیون و تاریــخ داده هــا درحافظــه سنســورجهت  	 

(Plug and Play)اســتفاده بــدون کالیبراســیون مجــدد
ــتگی 	  ــریع، وابس ــخ س ــان پاس ــالا، زم ــر ب ــول عم ــت، ط مقاوم

ــرژی ــم ان ــرف ک ــان و مص ــرعت جری ــه س ــی ب حداقل
 	pH:   0 …14 units

 	Redox: -1000 … +1000 mV

 	 Temp.:  -10 … +50°C

کاربردها:
 	20 μS/cm آب جاری از کوه ها با رسانایی کمتر از
 	100-2000 μS/cm دریاچه ها و رودخانه ها با رسانایی
 	50 mS/cm آب دریا با رسانایی
 	200 mS/cm آب آشامیدنی پساب با رسانایی بیشتر از
تصفیه فاضلاب شهری )کنترل ورودی / خروجی(	 
شبکه بهداشت	 
تصفیه فاضلاب صنعتی	 
نظارت بر آب های سطحی	 
حوضچه های پرورش ماهی	 

PH  / Redox / Temp	پارامتر	سه	بهینه	گیری	اندازه	جهت  PHEHT		هوشمند	و	سنسوردیجیتال

Conductivity / Salinity/TDS /Temp.

C4E رسانایی، شوری، ذرات معلق ، دما

Turbidity & Temp.

NTUکدورت سنج  اپتیکال	جانبی:	لوازم

ابزار تنظیف هیدرولیکی سنسور
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STAC2  پایش آنلاین 
BOD / COD / TOC / TSS / Nitrates

MES5ذرات معلق، کدورت، سطوح لجن

S 200

WCS

ODEON

تابلوی مانیتورینگ ثابت
جهت سنسورهای دیجیتال 

 تابلوی مانیتورینگ پرتابل باتری دار
جهت سنسورهای دیجیتال 

سنسورهای اندازه گیری پارامترهای کیفی )آنالایزرها(

Advantages:
	 Digital communication
	 2 inputs sensor
	 Digital communication 

technology
	 Two digital sensor inputs
	 Two 4-20 mA outputs
	 Two relay outputs
	 Mobus RTU output
	 Wide range of sturdy & 

smart sensors

Advantages:
	 Large graphical display 4 ‘back-

lit
	 Exceptional Memory Capacity: 

8 MB, up to 100,000 measure-
ment records

	 Ergonomic device, shock resis-
tant and waterproof: IP67

	 Automatic recognition and self-
diagnostic probes «Plug and 
Play»

	  Optical Sensors (Oxygen, Tur-
bidity) and electrochemical 
(pH, ORP, temperature, con-
ductivity)

کاربردها:
تصفیه خانه فاضلاب شهری )ورودی/ شبکه )MES، کدورت(	 
مخزن هوادهی، پودر لجن	 
تصفیه پساب صنعتی	 
کانال های انتقال لجن	 
نظارت بر سایت های زراعی	 

کاربردها:
فرآیندهای شیمیایی	 
تصفیه آب	 
تصفیه فاضلاب	 
آب آشامیدنی و نوشیدنی	 
 	Cooing water

سنسور	دیجیتال	MES5 جهت سنجش	کدورت	؛	ذرات	معلق	و	سطوح	لجن	
اصول اندازه گیری: برپایه تضعیف سیگنال های مادون قرمز درون یک طیف نوری می باشد. جهت حصول دقت بالا ثاتیرات دما کنترل می گردد. 

سیستم اندازه گیری و کنترل مدرن S200 جهت اندازه گیری ، کنترل و نمایش کلر آزاد و کلر فعال ، ازُن و دی اکسید کلر آب
Water Control System - WCS

Advantages:
	 Optical sensor based on IR absorptiometry

	 Digital communication RS-485 Modbus

	 Robust sensor

	 Measvuring ranges: 

ـ  Suspended Solid: 0-50 g /L, 

ـ  Turbidity 0-4000 FAU

ـ  Sludge Blanket: 0-100% 

Advantages:
	 Sample streams: 4 Different samples 
	 Lamp: Xenon lamp with scanning capability from 190 to 800nm with 

1nm bandwidth. 
	 Power: 24 VDC +/-0.5 VDC 3A or 100 – 240V (Optional) 50-60Hz with 

External Power supply 
	 Measuring range: COD: 2 to 8750 mg/L ; BOD: 0.5t o 8750 mg/L ; 

TOC: 1 to 7500 mg/L ; TSS: 5 to 2500 mg/L ; NO3: 1 to 1000 mg/L ; 
Turbidity compensation 

کاربردها:
تصفیه خانه آب و فاضلاب  	 
ایستگاه پمپاژ، مدیریت مخازن 	 
 آب طبیعی 	 
 آب فرآوری شده )معدنی( 	 
 نظارت بر رودخانه 	 
 آبزی پروری	 

UV-بــا اســتفاده از اشــعه مــاوراء بنفــش	آب:	کیفیــت	بــر	نظــارت	بــرای	مناســب	حلــی	راه	نوآورانــه	فنــاوری	بــا	STAC2
Vis، مجهــز بــه لامــپ زنــون بــا قابلیــت اســکن از 190 تــا 800 نانومتــر.

 STAC2  تنهــا آنالایــزر در جهــان اســت کــه مــی توانــد بــا روش فیزیکــی و تقریبــاً بــدون مــواد مصرفــی، بســیاری از مــواد آلــی را 
بــدون اســتفاده از معــرف شــیمیایی انــدازه گیــری و تجزیــه و تحلیــل کنــد. 

آنالایزر STAC2 میزان جذب اشعه ماوراء بنفش را در طول موج های مختلف اندازه گیری می کند.

مشخصات:
 	pH اندازه گیری کلر/ دی اکسید کلر و
 	pH اندازه گیری دقیق غلظت کلر / دی اکسید کلر و
اصلاح میزان pH بر اساس مقدار کلر 	 
محاسبه و نمایش کلر فعال	 
الزامات تعمیر و نگهداری پایین به علت تمیز شدن الکترودهای کلر / دی 	 

اکسید کلر بصورت اتوماتیک
اطمینان از سنجش با دقت بالا با توجه به نظارت خودکار در سیستم اندازه گیری	 
مقاوم در برابر فشار تا 10 بار و دمای 20 درجه سانتیگراد	 

Suspended Solid / Turbidity/ 
Sluge Blanket
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پایش دقیق ، پایدار و آنلاین پارامترهای کمی و کیفی آب

Water Level Sensor - model TD301R 	آب	دما	/	ارتفاع	سنجش	سنسور
TD301R ارتفاع سنجی بسیار دقیق جهت ذخیره یا مانیتورینگ دما و سطح / عمق آب دریا، 

دریاچه، مخازن آب، آب های زیرزمینی و در رودخانه ها و غیره می باشد. عنصر اصلی حسگر از 
یک سنسور فشار منحصر بفرد ساخته شده است که قادر به جبران درجه حرارت می باشد.

ویژگی	های	این	سنسور:	
طراحی جمع و جور و قوی با استحکام و  پایداری بالا	 
 	Accuracy: 0.01%   دقت بالا
 	Resolution: 0.0001dbar وضوح
ظرفیت حافظه بالا	 
نرم افزار مبتنی بر ویندوز 	 

درباره	سایواز
دفتر و کارخانه شرکت SAIV AS در شهر ساحلی برگن کشور نروژ واقع می باشد. این شرکت 
تولید کننده دستگاههای با کیفیت فوق العاده، جمع و جور، قوی و با دقت بالا جهت اندازه 

گیری و پایش آنالاین پارامترهای کمی و کیفی آب می باشد.
کلیه تجهیزات تولید شده باطری دار بوده و استفاده و نصب آنها ساده می باشند. کلیه 
تجهیزات با نرم افزار پیشرفته تحویل می گردند که براحتی بتوان داده ها را بصورت آنلاین 

رویت و پردازش نمود. 
تجهیزات پایش آنلاین این شرکت قابلیت استفاده تا عمق 6000 متری را داشته و علاوه بر 

تغذیه از باطری داخلی سازگار با پنل های خورشیدی نیز می باشند.

تجهیزات	با	دقت	فوق	العاده	جهت	پایش:
پارامترهای	کمی: رقوم سطح یا عمق یا ارتفاع مخازن سدها از طریق فشار سنجی ، سنجش درجه حرارت یا دمای عمق آب 	 
پارامترهای	کیفی:	شوری، دما، سرعت صوت، کدورت، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول و فلورسنت )برای اندازه گیری کلروفیل، جلبک ها و ردامین(	 

تجربه	ی	موفق	نصب	و	راه	اندازی:	سد	و	نیروگاه	کرخه	برق	آبی	)خرداد 1395( با امکان انتقال اطلاعات آنلاین  بر روی نرم افزار فارسی تحت وب

TD301R

برخی تصاویر نصب
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شرکت فنی، مهندسی و بازرگانی آب سنج مهر با هدف تامین تجهیزات و دستگاه های 
اندازه گیری، کنترل و اتوماسیون مایعات درصنایع آب و تاسیسات آب و فاضلاب، 
صنایع شیمیایی، غذایی و همچنین تأمین تجهیزات نوین زیست محیطی مطابق با 

تکنولوژی روز دنیا تاسیس گردیده است.

فعالیت های شرکت آب سنج مهر
انواع فلومتر جهت اندازه گیری دبی لوله ها )الکترومغناطیسی فلنجی، اینزرشن، 	 

اولتراسونیک ترانزیت تایم و اولتراسونیک داپلر(
انواع فلومتر جهت اندازه گیری دبی کانال های باز و لوله های نیمه پر )راداری 	 

غیرتماسی، اولتراسونیک تماسی، انواع سازه پارشال فلوم، سرریز، دبی اشِـل، 
V-Notch و ...(

ارتفاع سنج اولتراسونیک/ راداری/ هیدرواستاتیک مخازن، چاه های عمیق، نیمه 	 
عمیق یا مخازن سدها

عمق سنج پرتابل 5 الی 1000 متر جهت مشخص نمودن عمق چاه و یا ارتفاع 	 
آب درون چاه

 فشارسنج های ترانسیمتری و ثبات فشار	 
سیستم های اولتراسونیک جلبک زدایی از مراکز ذخیره و نگهداری آب	 

همچنین این شرکت نماینده انحصاری شرکت های معتبر زیر می باشد:

Flow-Tronic فلوترونیک )بلژیک(: 
تولیدکننده فلومترهای راداری کانال های باز

Pulsar پالسار )انگلستان(: 
تولیدکننده انواع سنسور اولتراسونیک سطح وسطح سنج راداری و فلومتر داپلر

Isoil ایزویل )ایتالیا(:
تولیدکننده انواع فلومترهای الکترومغناطیسی و اولترسونیک در اقطار و جهت 

کاربردهای مختلف
Aqualabo آکوالابو )فرانسه(: 

بزرگترین گروه صنعتی تولیدکننده انواع آنالایزرهای مایعات
Saivas سایواز )نروژ(:

تولیدکننـده ابزارهـای قـوی و بـا دقت بـالا جهـت اندازه گیری قابـل اعتماد 
هیدرولوژیکـی و پایـش آنلایـن پارامترهای کمـی و کیفی آب 

Jain Technology جین تکنولوژی )کره جنوبی(: 
تنها تولیدکننده فلومترهای اولتراسونیک دوکاناله مایعات و گاز در کره جنوبی 

Toscano توسکانو )اسپانیا(: 
تولیدکننده سیستم های اولتراسونیک جلبک زدایی

Gentos جنتوس )چین(: 

تولیدکننده انواع فلومترهای اولتراسونیک ترانزیت تایم؛ ثابت و پرتابل

همچنین شرکت	ایران	مدار	اولین و بزرگترین تولیدکننده فلومتر هوشمند آب جهت 
چاه های کشاورزی، فلومترهای الکترومغناطیسی فلنجی با نام تجاری مگاب 3000 
با رعایت استانداردهای بین المللی و ازجمله دریافت گواهینامه معتبر وزارت نیرو و  

CE  اروپا از اداره استانداردهای انگلستان می باشد.

شرکت آب سنج مهر
ابزاردقیــق، کنتــرل و اتوماســیون صنایــع و تأسیســات آب و فاضــلاب

سمینار دوسالانه فلوترونیک
 بلژیک 2017 

معرفی آب سنج مهر بعنوان برترین نصب فلومتر
در سمینار دوسالانه فلوترونیک بلژیک 2019 

کسب رتبه دوم مشارکت در نمایشگاه مجازی و 
(Pulsar Connect 2021) وبینار پالسار

غرفه شرکت پالسار  
نمایشگاه IFAT مونیخ آلمان - 2017
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جـنـتــوس  -  چــیـــــن


