
Sludge Finder 2 

 

Sludge Blanket Level Detector  

 

Sludge Finder 2  جهت اندازه گیری ، کنترل و  2009از سال

وضچه ها، بگونه ای طراحی شده است اتوماسیون سطوح لجن در ح

 تعمیر و نگهداری را به حداقل می رساند.  که هزینه

 توسطکنون هزاران دستگاه از این مدل در سراسر دنیا  تا

گرفته نصب و مورد بهره برداری قرارانگلستان  PULSARشرکت  

 است . 

 

2 Sludge Finder  سطوح لجن ، کنترل کننده و انتقال دهنده اطلاعات میباشد. سیستم قابل اطمینان جهت اندازه گیری پایدار یک 

مرز سطوح ینان و دقت بسیار بالا با اطم توانباعث شده است که به گذشته هپیشرفت تکنولوژی اندازه گیری سطوح لجن در د

 .اندازه گیری، کنترل و پردازش  نمود لجن و آب را دقیقاً 

) بعنوان مثال مختلف تراکم چگالی و تکنیک بکار گرفته شده در این سیستم قادر به اندازه گیری سطوح یا مرز بین دو ماده با 

 .می باشد آب و لجن با چگالی بالاتر ازآب(

بدون رعایت ملاحظات بهداشتی و ایمنی انجام ستی با بهره گیری از این تکنولوژی نوین، اتوماسیون سنتی که با روش های د

 را به فراموشی سپرد.  ،می گردید

 محل های مورد استفاده : 
 مخازن ته نشینی سه گانه ) اولیه، ثانویه و آخر(  - -

 دارای پل های ثابت و یا گردان     -

   clarifierمخازن جدا ساز  - -

   gravity thickenersضخامت سنج های گرانشی  - -

  SBR سیستم های - -

 

  مشخصات سنسور
 شونده  دارای تیغیه گردان خود تمیز -

 متر  200طول کابل :  -

 متر  10متر تا  0.3محدوده اندازه گیری :   -

 از محدوده اندازه گیری شده  ٪0.25دقت:   -

 درجه  6زاویه پرتو: بسیار باریک   -

 

محدودیت محیط های آشفته و دارای سنسور در جر به استفاده آسان )این امر من

 می شود. (

دهانه سنسور دارای تیغه گردان خود تمیز شونده می باشد که نیازی به  توجه:

از این سنسور از کار  نگهداری  خاص بازرسی های منظم ندارد یعنی با استفاده

غیر بهداشتی و خطرناک که معمولا بهره برداران از شما متنفرهستند اجتناب می 

 !نماید

 



 

  : اصلی تشیکل شده است دو بخش  ازسیستم 

 (  دارای تیغه گردان ) خود تمیز شونده سنسور :  -

 تابلوی کنترلر و مانیتورینگ  -
 

 : مکانیزم عملکرد

 می باشد:  ربه صورت زیبهره می برد  SONAR ( Sound Navigation And Ranging ) فن آوریکه از این سنسور  

 شونده دارای تیغیه گردان خود تمیز

به درون آب ساطع می کند، این امواج به محض برخورد با هر نوع ماده با چگالی متمایز از آب به سنسور  یامواج صوته و دسنسور درون آب مغروق ش

 ارتفاع محلسبه می گردد.فاصله / و کنترلر منتقل می شود مدت زمان بازگشت اکو به سنسور به  می گردد. منعکس
 

هر گونه تغییرات چگالی متناظر به عقب بازتاب می شود، زمان برای بازخوانی اکو به کنترلر منتقل می شود و فاصله  -اکوها را از مواد شناسایی می کند 

 .شودتا رابط محاسبه می 

 

  :  SONARفن آوری 

 )معمولا در یک تکنیکانتشار صوت  Sonarهمانطورکه در شماتیک ملاحظه می کنید ، 

 . یا زیر آب می باشد سطح ویا حرکت اشیاء ( جهت شناسایی،ارتباط وزیر آب

 مانند ناوهای زیردریایی

 

 

نصب و راه  ، تابلوی نمایشگر و وارد کردن پارامترهای نرم افزار تنظیمات منوبه راحتی  توسط   :Sludge Finder 2 تنظیم آساننصب و 

 اندازی  می گردد.
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